
Presare, Prese panouri

Presă rotativă pentru panouri cu lungime
maximă de 3000 mm STROJ-LES SLM 6/8

Producător: STROJ-LES - Slovenia



Vezi online

Descriere

Presele pentru panouri din lemn seria SLM sunt destinate elementelor
adezivate pe cant care urmează a fi laminate, îmbinarea acestora
realizându-se in regim natural (uscare si întărire naturală a adezivului).
Spațiul necesar amplasării și utilizării acestor prese este relativ redus, iar
concepția constructivă modulară permite expansibilitate graduală pentru a
atinge productivitatea dorită. Totodată, aceste prese prezinta si avantajul 
simplitatii in exploatare si intretinere.

Atribute produs

Producător: STROJ-LES - Slovenia
Lungime maximă panou: 3000 mm
Înălțime de lucru: 1000/1100/1200/1350 mm (la cerere)
Grosime panou: 25 – 90 mm
Număr unități de lucru: 6 buc
Greutate maximă admisă / unitate de lucru: 150 kg
Număr cleme de strângere / unitate de lucru: 8 buc
Mod de strângere a clemelor de strângere: pneumatic
Număr motoare pneumatice: 1 buc (Ingersoll 231 H)
Forță de presare / clema de strângere: 1 – 10 kN
Mod presare panou din partea superioară: pneumatic
Număr pistoane verticale de presare: 1 buc
Presiune aer comprimat: 1/2 – 6 bar
Consum aer în timpul strângerii clemelor: 15 l/s
Motor electric: 400V, 50 Hz, 1,5 kW

https://danibrum.ro/presa-rotativa-pentru-panouri-cu-lungime-max-de-3000-mm-strojles-slm-68/


Ia legătura cu noi
Telefon: +40 756 315 919

Vezi produsul pe site
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