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BULDOG 3

Masini calibrat si slefuit

Masina de calibrat si slefuit cu 2 unitati de
slefuit Houfek BULDOG 3 - 650 RC

Producator: HOUFEK - Cehia



Vezi online

Descriere

Masina de calibrat si slefuit Houfek BULDOG3 650 RC

BULDOG 3 este 0 masina de calibrat si slefuit cu banda lata ce completeaza
seria BULDOG, fiind conceputa pentru afaceri care au nevoie de simplitate,
fiabilitate si calitate a tuturor tehnologiilor de slefuire la un pret optim.
Aceasta ofera o solutie eficienta pentru atelierele care au nevoie de un
echipament de slefuit robust si accesibil, mentinand standarde inalte de
performanta si durabilitate. Gama de masini de calibrat cu banda lata
BULDOG 3, este cunoscuta pentru designul lor usor de utilizat. Constructia
modulara nu numai ca sporeste flexibilitatea, dar va permite sa alegeti
echipamente adaptate exact cerintelor dumneavoastra unice. Aceste masini
se remarca prin angajamentul fata de siguranta si versatilitate, facandu-le
potrivite pentru o gama variata de aplicatii. Indiferent daca lucrati cu lemn
masiv, suprafete de furnir sau alte materiale, masinile de calibrat cu banda
garanteaza performanta si eficienta optime in fiecare sarcina de slefuire. Pe
langa caracteristicile lor usor de utilizat si adaptabilitatea modulara, ele sunt
proiectate pentru a oferi precizie si eficienta in fiecare aplicatie. Echipate cu
tehnologie avansata, ofera o experienta extrem de productiva. Constructia
robusta asigura durabilitate, facandu-le potrivite pentru utilizare continua si
solicitanta. In plus, vin cu optiuni personalizabile, permitandu-va sa
optimizati in continuare echipamentul in functie de cerintele specifice ale
proiectului. BULDOG 3 650 RC este dotata cu 2 unitati de slefuire de
tip C si R.

3 latimi de lucru

e Masina de calibrat si slefuit BULDOG3 are 3 latimi posibile de lucru: 650
mm, 950 mm, 1100 mm.

2 configuratii unitati slefuire posibile

e BULDOG 3 poate fi configurata in 2 moduri: C sau RC
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e Unitatea C
o poate avea 2 zone de contact cu materialul - 1 cu tamburul /1 cu
patina palpatoare;
o durata de utilizare mai mare a benzii abrazive
e Unitatea R
o doar o singura zona de contact cu materialul, fiind potrivita pentru
calibrare daca se alege o duritate mare a tamburului;
o un tambur cu duritate mai mica poate facilita slefuirea fina.

C R C

Echipare standard masina de calibrat Houfek Buldog 3

e 1 rola de lucru cauciucata - @ 120 mm, 90 Sh (duritate shore
tambur) (R);

e 2 role de lucru cauciucate - @ 120 mm, 45 Sh (duritate shore
tambur) (RC);

e Lungime banda de slefuit 650 x 1900 mm;

e Reglare motorizata inaltime masa de lucru - inaltimea piesei de
prelucrat 3-160 mm;

e Rola de lucru (1) cu reglare pneumatica pe inaltime;

e Rola de lucru (2) cu reglare pneumatica pe inaltime (doar pt RC);

e Pad dur - reglabil mecanic;

o Comutator stea/ triunghi automat;

o Ampermetru pentru controlul eficient al motorului unitatii de slefuire;

e Senzor optoelectronic pt oscilatia benzii de slefuire;

e Sistem eficient pentru centrarea benzii de slefuire;

e Dispozitiv de pozitionare automata masa pentru grosimea piesei de
prelucrat;

e Masurarea electronica a pozitiei mesei cu afisaj digital;

e Doua viteze de avans a benzii 4.5/9 m/min;

e Banda transportoare cauciucata;

e Role de presiune antirecul cauciucate, pozitionate in partea de intrare
in masing;

e Frana cu disc electromagnetica a motorului principal;



e Protectie impotriva zgomotului;
e Certificare CE.

Accesorii optionale
Motor/ convertizoare de frecventa

e Motor 7.5 kW
e Convertizor de frecventa pentru motorul benzii de alimentare - viteza
de avans variabila 3 - 15 m/ min
e Convertizor de frecventa pentru motorul benzii de slefuit
o viteza de avans 3 -18 m/s - 5.5 kW
o viteza de avans 3-18 m/s - 7.5 kW

Role de lucru

Rola otel canelurata @120 mm;

Rola cauciucata @120 mm, duritate 30 Sh;
Rola cauciucata @120 mm, duritate 45 Sh;
Rola cauciucata @120 mm, duritate 60 Sh;
Rola cauciucata @120 mm, duritate 90 Sh.

Paduri slefuire

e urcare - coborare temporizata;
e control manual presiune 0.5 - 2.5 bar;
e pad slefuire furnir BP8S

Unitate curatare

e Dispozitiv curatare banda de slefuire temporizat cu jeturi de aer mobile;
e Dispozitiv de curatare banda de slefuire temporizat;
e Dispozitivele se activeaza dupa trecerea piesei.

Alte optiuni

intrerupator presiune 3.5 - 4.0 bar

Extensie masa frontala 300 mm cu extragere
Extensie masa posterioara 300 mm fixa;

Sistem automat de ghidare a benzii de alimentare;



e Limitare mecanica a indepartarii maxime a materialului;
e Culoare personalizatg;
e Releu monitorizare tensiune de lucru.

Atribute produs

e Producator: HOUFEK - Cehia

e Latime utila de lucru: 650 mm

« indltime de lucru minima/maxima: 3 - 160 mm
e Diametru cilindru cauciucat (9g): 120 mm

o Dimensiuni banda slefuire: 650 x 1900 mm

e Viteza banda slefuire: 18 m/s

e Viteza de avans: 4.5/ 9 m/ min

e Putere motor principal: 2 x 5.5 kW

o Diametru hota de exhaustare (9): 150 mm

e Presiune aer comprimat: 5.5 bar

e Tensiune de lucru: 400V /3 /50 Hz

e Greutate: 1680 kg

e Dimensiuni de gabarit: 1400 x 1220 x 1800 mm

Vezi produsul pe site
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