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Strunguri CNC, Router CNC

Strung CNC cu 2 unitati de lucru Danibrum S2
1230 CNC

Producator:



Vezi online

Descriere

Sculptura cilindrica la puterea a 2-a - Strung CNC de inalta
performanta

Un strung CNC (Control Numeric Computerizat) este o solutie moderna si
eficienta pentru prelucrarea pieselor cilindrice, conceput pentru a imbunatati
productivitatea si a asigura o calitate constanta a produselor. Acest utilaj
avansat ofera un nivel inalt de automatizare, compensand astfel lipsa de
personal specializat si garantand precizie si uniformitate in executia pieselor,
indiferent de numarul de repetari. Fiind un utilaj cu comanda numerica,
asigura realizarea pieselor cu o repetabilitate nelimitata, mentinand aceeasi
acuratete si dimensiuni pentru fiecare produs realizat.

Caracteristici functionale ale Strungului CNC

Strungul CNC cu doua unitati de lucru este special conceput pentru
prelucrarea cu precizie a pieselor cilindrice, precum coloane de scara,
elemente de mobilier, picioare de masa si scaun, vaze din lemn, elemente
pentru mobilier bisericesc sau piese decorative. Prin capacitatea sa de a
lucra simultan sau independent pe toata lungimea de 1200 mm, strungul
ofera flexibilitate si eficienta in productie, ceea ce 1l face ideal pentru diverse
aplicatii.

Constructie robusta si fiabila

Batiu sudat din profile rectangulare: Asigura rigiditatea si stabilitatea
masinii in timpul procesului de prelucrare. Acest batiu este tratat termic
pentru a preveni torsiunile, mentinand astfel precizia de-a lungul timpului.
Ghidaje liniare profesionale pe axele X, Y si Z: Asigura miscari precise
si stabile in timpul functionarii, garantand calitatea prelucrarilor indiferent de
complexitatea piesei.

Sistem de actionare avansat

Servomotoare hibride: Aceste motoare asigura o miscare precisa si
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eficienta pe toate axele, fiind responsabile pentru controlul precis al
pozitionarii si vitezei de lucru. Ele sunt actionate printr-un sistem cu pinion si
cremaliera, ceea ce ofera un grad inalt de control asupra miscarilor de
prelucrare. Consum sustenabil de energie: Strungul CNC este proiectat
sa se alinieze reglementarilor moderne privind eficienta energetica,
asigurand un consum minim de resurse energetice in timpul functionarii.

Sistem de fixare si prindere sigura a pieselor

Mandrine autocentrante cu bacuri: Acestea permit fixarea sigura si
ferma a pieselor de diferite dimensiuni, oferind stabilitate maxima in timpul
procesului de prelucrare. Fixarea este precisa si asigura ca piesa ramane in
pozitie, eliminand riscul de alunecare sau rotatie necontrolata.

Papusa mobila manuala de precizie

Ghidaje cilindrice pentru culisare: Papusa mobila este reglabila manual
si dispune de patru varfuri de fixare, ceea ce asigura o stabilitate superioara
a piesei in timpul prelucrarii. Aceasta permite prelucrarea detaliata si asigura
ca piesa ramane fixata ferm, indiferent de complexitatea operatiunilor.

Motoare de inalta performanta

Motoare racite cu apa: Asigura o functionare eficienta la turatii ridicate,
pana la 18.000 rpm, fara a supraincalzi utilajul. Racirea eficienta previne
uzura prematura a componentelor, asigurand o durata de viata extinsa a
utilajului. Ghidaje liniare HIWIN: Asigura miscari precise si fara vibratii,
optimizand procesul de frezare si contribuind la obtinerea unor suprafete de
prelucrare netede si uniforme.

Unitate de control DSP inteligenta

Dispozitiv de comanda cu memorie interna: Permite importul rapid de
fisiere prin interfata USB si asigura controlul deplasarii unitatilor de lucru pe
cele trei axe (X, Y si Z). Aceasta facilitate ofera posibilitatea de a relua
proiectul de la un punct specific in caz de intrerupere, optimizand astfel
productivitatea. Functii avansate de masurare si calibrare: Sistemul de
control DSP permite masurarea precisa a sculelor de frezare, stabilirea
punctului zero si controlul vitezei de lucru, ceea ce ofera un nivel inalt de
flexibilitate si eficienta in productie.



Sistem de deplasare eficient

Pinion si cremaliera: Asigura un control precis si eficient al miscarii unitatii
de lucru pe axele X, Y si Z, permitand realizarea de sculpturi si prelucrari
complexe cu un grad inalt de acuratete.

Senzori optici pentru precizie suplimentara

Senzorii optici contribuie la mentinerea preciziei de lucru, asigurand
pozitionarea corecta a axelor si prevenind eventualele abateri in timpul
prelucrarii.

Mentenanta facila si durabilitate extinsa

Pompa centrala pentru gresarea cailor de culisare: Asigura lubrifierea
constanta a tuturor componentelor mobile, reducand uzura si prelungind
durata de viata a utilajului.

Avantaje competitive ale strungului CNC cu 2 posturi

Precizie excelenta pe toata durata prelucrarii: Sistemul de control
avansat si servomotoarele hibride garanteaza repetabilitate si acuratete la
fiecare piesa produsa. Flexibilitate in productie: Cele doua unitati de
lucru pot functiona simultan sau independent, ceea ce permite realizarea
unui volum mai mare de piese intr-un timp scurt. Conformitate cu
reglementarile energetice: Strungul este proiectat sa functioneze eficient
din punct de vedere energetic, reducand costurile operationale si impactul
asupra mediului. Strungul CNC cu doua posturi reprezinta o solutie de ultima
generatie pentru prelucrarea pieselor cilindrice, fiind conceput pentru a oferi
eficienta, precizie si durabilitate Tn productie. Fie ca este vorba de
prelucrarea elementelor de mobilier, a coloanelor decorative sau a altor
piese complexe, acest utilaj garanteaza un nivel inalt de calitate si
consistenta, oferind in acelasi timp flexibilitate si adaptabilitate pentru
nevoile specifice ale oricarui atelier sau fabrica de prelucrare a lemnului.

Atribute produs



Lungime maxima de lucru: 1200 mm
Diametru maxim de lucru (@): 300 mm
Numar unitati de lucru: 2 buc

Control: DSP

e Viteza de rotatie piesa: 0 - 2800 rpm

e Putere motor: 4.5 kW

Turatie freza: 18000 rpm

Inverter: “BEST” inverter

Motoare de antrenare: Servomotoare - Hybrid
e Avans maxim: 50 mm/ s

e Acuratete: 0.0125mm

e Model: S2 1230

Vezi produsul pe site
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